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Este manual técnico é um completo guia de pintura que
desenvolvemos como resultado de varios anos de trabalho e
pesquisa. Pratico e de rapida consulta, € mais uma ferramenta
que colocamos a sua disposigao, reforgando o nosso ideal de
buscar sempre a melhor forma de orientar o profissional de pintura
e 0 mercado consumidor.

Aqui vocé vai saber mais sobre nossos produtos, suas indicagoes,
suas caracteristicas técnicas, além de encontrar dicas e orientagoes
que podem ajuda-lo. Em caso de dividas, sugestoes ou mesmo
reclamacdes, entre em contato com o nosso Departamento Técnico
e fale com um dos nossos profissionais especialmente treinados
para atendé-lo.

Atenciosamente,

Departamento Técnico

pArememe S,
0800 9709089
sac@iquine.com.br

Departamento de Marketing www.iquine.com.br
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(n:ﬂ IQUINE - UM IDEAL CONCRETIZADO

Desde seu surgimento, em
07 de fevereiro de 1974, a
lquine sempre teve como
principio maior produzir
qualidade. No decorrer de
todos esses anos de
trabalho, esse ideal tem se
intensificado cada vez mais.
Ele esteve presente quando passamos da produgao especifica de
colas a industrializagao e comercializagao de tintas imobilidrias
e industriais, vernizes, seladores, resinas, massas e produtos afins
g continua a nos nortear hoje, quando nossas tintas sdo
reconhecidas nacionalmente como uma das melhores do Pais.

Além de um rigoroso controle de qualidade, estamos
permanentemente atentos ao surgimento de novas tecnologias
que possam aperfeigoar nossos produtos e facilitar ainda mais o
seu trabalho. Nossos laboratdrios funcionam 24 horas por dia na
realizagdo de testes, pesquisas e medigoes, criando solugdes que
atendam as necessidades do setor.

TINTAS



(n:ﬂ UM IDEAL CONCRETIZADO

Essa trajetoria de sucesso impulsiona nossa empresa a se
lancar em voos cada vez mais altos. A fabrica da Iquine, com
capacidade de produgdo de 6 milhoes de litros/més, esta entre
as mais modernas indastrias da América Latina. Totalmente
informatizada, sua concepgdo obedece aos mais rigidos e
avangados controles de seguranca, com respeito ao meio ambiente
e funcionalidade.

No ano de 2007, a Tintas Iquine conquistou o certificado de
aprovacdo na NBR 1S0 9001:2000, que atesta a conformidade da
empresa segundo os requisitos da norma do Sistema de Gestao
da Qualidade em Tintas, o que reforga ainda mais nossa exceléncia
na qualidade de produtos e servigos, além de ser a unica inddstria
de tintas do Norte e Nordeste a conseguir o Certificado de
Qualidade da Associagdo Brasileira dos Fabricantes de Tintas -
Abrafati, atendendo as conformidades pelo Programa Setorial da
Qualidade no segmento de Tintas Imobilidrias.

PROGRAMA
SETORIALda

Sistema de Gestao da Qualidade
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(n:ﬂ UM IDEAL CONCRETIZADO

Grande parte desse sucesso se deve aos profissionais que, com
sua confianga, ttm apostado na nossa qualidade e nos resultados
que produzimos. E é essa confianca que nos motiva a desenvolver
novos produtos para que, juntos, possamos crescer, buscando
os melhores resultados € a satisfacdo do consumidor.
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| 6)) ciLcuLo BAsico DE AREA

CALCULO DA AREA

Para calcular a area a ser pintada, \
basta multiplicar a altura (h) de cada

parede pelo seu comprimento (1)
depois somar o resultado de todas

as paredes. A drea do teto serda  h
largura (x) multiplicada pelo
comprimento (y).

As dreas das janelas ou portas, caso ndo venham
a ser pintadas, devem ser subtraidas da area total.

CALCULO DE TINTA A SER UTILIZADA

Quantidade de produto  __ Areatotal x n° de deméos
(emgalao 36litos) " Rendimento por galdo

TABELA DE EQUIVALENCIA

1 latao = 18 litros = 5 galdes

1 lataozinho = 7,2 litros = 2 galdes

1 galao = 3,6 litros = 4 latas de 1/4 de galao
1/4 galao = 0,9 litro = 4 latas de 1/16 de galdo



[ 6)) PREPARAGAO DA SUPERFICIE

TINTA E SUPERFICIE - Trabalho em Conjunto

1 | PREPARAGAO DA SUPERFICIE

AO DO MOFO E DA GORDURA
nao degradar a tinta

LIXAMENTO
Para abertura dos poros

2 | PREPARAGAO DAS TINTAS

HOMOGENEIZAGAO

DILUIGAO

Reducao da viscosidade
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(}\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE ALVENARIA EXTERNA
SUPERFICIE SUPERFICIE

REBOCO NOVO Selador Acrilico
CURADO ¢ Massa Acrilica

Icores Fachadas
Tinta Acrilica
Premium

Delacryl
Tinta Acrilica
Premium

Delacry!
Toque Suave
Tinta Acrilica
Premium

Fundo Acrilico
Preparador de
Paredes a Base

REBOCO FRACO E J de Solvente e
DESAGREGADO Massa Acrilica

Decorama
Tinta Latex
Premium

Delanil
Tinta Acrilica
Standard

Diatex
Tinta Acrilica
Econdmica

REPINTURA

Pintalar
Tinta Latex
Vinil-Acrilica
Econdmica
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(}\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE ALVENARIA INTERNA
SUPERFICIE SUPERFICIE

Icores Fachadas

Tinta Acrilica

Selador Acrilico, Premium
REBOCO NOVO Selador PVA e
CURADO Massa Corrida Icores
> Quartos e Salas
Tinta Acrilica
Standard

Delacryl
Tinta Acrilica
Premium

Fundo Acrilico

Preparador de
REBOCO FRACO, | Paredes a Base Toaie Suave
DESAGREGADO de Solvente e Tinta Acrilica
E GESSO Massa Corrida > Premium

Decorama
Tinta Latex
Premium

Delanil
Tinta Acrilica
Standard

Diat
REPINTURA Tinta Acriica

Economica

Pintalar

Tinta Latex
Vinil-Acrilica
Econdmica
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(;\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE ALVENARIA ESPECIAL

1 | smuacAo b suPErFicie

. Fundo Acrilico
TIJOLO NATURAL Preparador de
> Paredes ou
Verniz Acrilico
Resina Acrllica
Concentrada
PISOS
1 | simuacho pA supERFiciE
PISOS DE QUADRAS
Delacry!

Pisos e Cimentados

0bs.: Néo aplicar Delacryl Pisos e Cimentados Tinta Acrilica Premium em
superficies ndo porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas,
etc.).
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(}\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE CERAMICA EXTERNA E INTERNA
Ceramica ndo vitrificada, telhas, tijolos, elementos vazados e fibrocimentos,
cOm excegao de pisos.

1 SITUACAO DA PREPARAGAO DA
SUPERFICIE SUPERFICIE

Icores Fachadas

Tinta Acrilica
Premium
Fundo Acrilico
Preparador de
. Paredes a Base
CERAMICA NOVA J de Solvente ?.e'a”y' "
> inta Acrilica
Premium

Resina Acrilica
Concentrada

Icores Portas,
Grades € Janelas
Esmalte Sintético
Premium

REPINTURA

Decorama
Esmalte Base
Agua Premium

1







