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Este manual técnico é um completo guia de pintura que
desenvolvemos como resultado de vários anos de trabalho e
pesquisa. Prático e de rápida consulta, é mais uma ferramenta
que colocamos à sua disposição, reforçando o nosso ideal de
buscar sempre a melhor forma de orientar o profissional de pintura
e o mercado consumidor.

Aqui você vai saber mais sobre nossos produtos, suas indicações,
suas características técnicas, além de encontrar dicas e orientações
que podem ajudá-lo. Em caso de dúvidas, sugestões ou mesmo
reclamações, entre em contato com o nosso Departamento Técnico
e fale com um dos nossos profissionais especialmente treinados
para atendê-lo.

Atenciosamente,

Departamento de Marketing

APRESENTAÇÃO
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Desde seu surgimento, em
07 de fevereiro de 1974, a
Iquine sempre teve como
princípio maior produzir
qualidade. No decorrer de
todos esses anos de
trabalho, esse ideal tem se
intensificado cada vez mais.
Ele esteve presente quando passamos da produção específica de
colas à industrialização e comercialização de tintas imobiliárias
e industriais, vernizes, seladores, resinas, massas e produtos afins
e continua a nos nortear hoje, quando nossas tintas são
reconhecidas nacionalmente como uma das melhores do País.

Além de um rigoroso controle de qualidade, estamos
permanentemente atentos ao surgimento de novas tecnologias
que possam aperfeiçoar nossos produtos e facilitar ainda mais o
seu trabalho. Nossos laboratórios funcionam 24 horas por dia na
realização de testes, pesquisas e medições, criando soluções que
atendam às necessidades do setor.

IQUINE - UM IDEAL CONCRETIZADO
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Essa trajetória de sucesso impulsiona nossa empresa a se
lançar em voos cada vez mais altos. A fábrica da Iquine, com
capacidade de produção de 6 milhões de litros/mês, está entre
as mais modernas indústrias da América Latina. Totalmente
informatizada, sua concepção obedece aos mais rígidos e
avançados controles de segurança, com respeito ao meio ambiente
e funcionalidade.

No ano de 2007, a Tintas Iquine conquistou o certificado de
aprovação na NBR ISO 9001:2000, que atesta a conformidade da
empresa segundo os requisitos da norma do Sistema de Gestão
da Qualidade em Tintas, o que reforça ainda mais nossa excelência
na qualidade de produtos e serviços, além de ser a única indústria
de tintas do Norte e Nordeste a conseguir o Certificado de
Qualidade da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas -
Abrafati, atendendo às conformidades pelo Programa Setorial da
Qualidade no segmento de Tintas Imobiliárias.

UM IDEAL CONCRETIZADO
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Grande parte desse sucesso se deve aos profissionais que, com
sua confiança, têm apostado na nossa qualidade e nos resultados
que produzimos. E é essa confiança que nos motiva a desenvolver
novos produtos para que, juntos, possamos crescer, buscando
os melhores resultados e a satisfação do consumidor.

UM IDEAL CONCRETIZADO
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CÁLCULO DA ÁREA

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

CÁLCULO DE TINTA A SER UTILIZADA

Para calcular a área a ser pintada,
basta multiplicar a altura (h) de cada
parede pelo seu comprimento (l) e
depois somar o resultado de todas
as paredes. A área do teto será a
largura (x) multiplicada pelo
comprimento (y).

1 latão = 18 litros = 5 galões

1 latãozinho = 7,2 litros = 2 galões

1 galão = 3,6 litros = 4 latas de 1/4 de galão

1/4 galão = 0,9 litro = 4 latas de 1/16 de galão

As áreas das janelas ou portas, caso não venham
a ser pintadas, devem ser subtraídas da área total.

Quantidade de produto
(em galão 3,6 litros)

Área total  x  nº de demãos
Rendimento por galão
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

TINTA E SUPERFÍCIE - Trabalho em Conjunto

2 PREPARAÇÃO DAS TINTAS

DILUIÇÃO
Redução da viscosidade

DEMÃOS
Espera mínima para não remover o material

aplicado e garantir a cobertura

HOMOGENEIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE1

REMOÇÃO DO MOFO E DA GORDURA
Para não degradar a tinta

LIXAMENTO
Para abertura dos poros

REMOÇÃO DO PÓ
Para uma pintura em superfície firme
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SITUAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

ACABAMENTO1 2 3

08

Fundo Branco Fosco
Massa a Óleo
e Fundo Branco
FoscoMADEIRA NOVA

REPINTURA

SUPERFÍCIES DE MADEIRA EXTERNA E INTERNA

Icores Portas,
Grades e Janelas
Esmate Sintético

Dialine Esmalte
Sintético
Premium

Delanil
Esmalte Sintético
Standard

Decorama
Esmalte Base
Água Premium

QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFÍCIE
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SITUAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

ACABAMENTO1 2 3

SUPERFÍCIES DE MADEIRA EXTERNA
Envernizamento

QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFÍCIE

MADEIRA NOVA

REPINTURA

Laca PU Verniz PU

Verniz Marítimo

Verniz Duplo
Filtro Solar
Alta Resistência

MADEIRA NOVA

Obs.: Madeira nova selar com próprio verniz.



10

SITUAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE

ACABAMENTO1 2 3

SUPERFÍCIE DE MADEIRA INTERNA
Envernizamento

QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFÍCIE

MADEIRA NOVA

REPINTURA

Laca Seladora
Nitrocelulose

Verniz Copal

Verniz
Extrarrápido

Verniz Sintético
Brilhante





Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

ACABAMENTOFERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Brilhante.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 30 a 40 m2

Com pincel ou rolo, diluir em
SOLVENTE 1030 IQUINE até
10% e em madeiras novas diluir
em 50% de SOLVENTE 1030 na
primeira demão. Aplicação com
pistola diluir em THINNER 1010
IQUINE até 30%.

DILUIÇÃO

Ao toque: 01 a 02 horas.
Manuseio: 06 a 08 horas.
Final: 16 a 24 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 16 a 24 horas.

VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR
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À base de resina poliuretânica com filtro solar, que
protege e realça as superfícies de madeira, impedindo
a ação danosa dos raios ul travioleta e das
intempéries. Possui boa durabilidade, baixo odor,
secagem rápida, ótimo poder de penetração e fácil
aplicação. Sua fórmula exclusiva proporciona
proteção contra água e fungos, além de um duradouro
acabamento brilhante. Indicado para o revestimento
de superfícies externas e internas de madeira.



ACABAMENTO

Alto-brilho.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 30 a 40 m2

Diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 15%, para pincel ou
rolo de espuma; para pistola,
diluir em THINNER 1010 IQUINE
até 30% e e em madeiras
novas diluir em 50% de
SOLVENTE 1030 quando for
primeira demão.

DILUIÇÃO

Ao toque: 04 a 06 horas.
Final: 24 horas.

Aplicar de duas a três
demãos, com intervalo de
12 horas.

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
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À base de resina poliuretânica, de elevada resistência,
bom alastramento, secagem rápida e fácil aplicação.
Indicado para proteção de superfícies internas e
externas de madeira. Confere boa resistência às
intempéries. Possui acabamento de alto brilho que
realça o aspecto natural da madeira.

VERNIZ MARÍTIMO



À base de resina alquídica, que protege e realça a
superfície da madeira. Possui boa durabilidade,
secagem extrarrápida, grande poder de penetração
e fácil aplicação. Sua fórmula com alto teor de
sólidos proporciona um excelente rendimento, além
de um duradouro acabamento brilhante. Indicado
para o revestimento de superfícies internas de
madeira.

ACABAMENTO

Brilhante.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 6,2 a 7,5 m2

Galão 3,6 litros
De 25 a 30 m2

Conforme catálogo.

Ao toque: 15 minutos.
Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 08 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 06 a 08 horas.

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 10%, para pincel ou
rolo de espuma; e, para pistola,
diluir em THINNER 1010 IQUINE
até atingir a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

VERNIZ EXTRA-RÁPIDO

CORES
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À base de resina alquídica, que protege e realça a
superfície da madeira. Possui boa durabilidade,
grande poder de penetração, fácil aplicação e
excelente rendimento, além de um duradouro
acabamento brilhante. É indicado para o revestimento
de superfícies internas de madeira.

ACABAMENTO

Brilhante.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 6,2 a 7,5 m2

Galão 3,6 litros
De 25 a 30 m2

Diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 10%, para pincel ou
rolo de espuma; e, para pistola,
diluir em THINNER 1010 IQUINE
até atingir a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

Ao toque: 01 a 02 horas.
Manuseio: 06 a 08 horas.
Final: 24 horas.

Aplicar de duas a três
demãos, com intervalo
de 08 a 12 horas.

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

VERNIZ COPAL
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À base de resina alquídica, que protege e realça a
superfície de madeira. Possui boa durabilidade,
secagem extrarrápida, grande poder de penetração
e fácil aplicação. Sua fórmula com alto teor de
sólidos proporciona um excelente rendimento, além
de um duradouro acabamento brilhante. Indicado
para revestimento de superfícies internas de madeira.

ACABAMENTO

Brilhante.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 6,2 a 7,5 m2

Galão 3,6 litros
De 25 a 30 m2

VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE

Diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 10%, para pincel ou
rolo de espuma; e, para pistola,
diluir em THINNER 1010 IQUINE
até atingir a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

Ao toque: 15 minutos.
Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 08 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 06 a 08 horas.

Pincel, rolo de espuma
ou pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
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Para uso de pistola, diluir em
THINNER 1010 IQUINE até atingir
a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

Ao toque: 5 minutos.
Manuseio: 15 a 20 minutos.
Final: 03 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 30 minutos.

Pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
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À base de resina alquídica e solução de nitrocelulose,
que protege e realça a superfície da madeira. Possui
boa durabilidade, grande poder de penetração e
secagem ultrarrápida. É de fácil aplicação, excelente
rendimento e proporciona duradouro acabamento
acetinado. Indicado para revestimento de superfícies
internas de madeira em geral.

ACABAMENTO

Acetinado.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 30 a 40 m2

SELADORA ACABAMENTO



ACABAMENTO

Acetinado.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 30 a 40 m2

À base de resina alquídica e solução de nitrocelulose,
que proporciona um melhor desempenho e uma
maior aderência ao produto de acabamento. Possui
formulação com alto teor de sólidos, secagem
ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.
Indicada para selar e uniformizar superfícies internas
de madeira em geral.

LACA SELADORA

Pincel/Boneca: THINNER
1010 IQUINE até 100%.
Cortina/Pistola: THINNER
1010 IQUINE até atingir a
viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

Ao toque: 10 minutos.
Manuseio: 01 hora.
Final: 02 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 02 a 03 horas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pincel, boneca, cortina ou
pistola.

18
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Verniz brilhante à base de resina poliuretânica
catalisável na proporção de 1:1 com catalisador PU.
Proporciona alta dureza e resistência às intempéries.
Indicado para revestimento de superfícies externas
e internas de madeira, principalmente em indústrias
de móveis, conferindo fino acabamento e alta
resistência.

VERNIZ P.U. BRILHANTE BICOMPONENTE

ACABAMENTO

Brilhante.
Fosco.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 40 a 45 m2

Diluir, se necessário, em
diluente poliuretano.

DILUIÇÃO

Ao toque: 15 minutos.
Manuseio: 01 hora e 30 min.
Final: 08 horas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

IMPORTANTE

- Port life: após a mistura do
   VERNIZ P.U. BRILHANTE
   BICOMPONENTE IQUINE com
  catalisador poliuretano, terá
  vida útil de 04 horas.
- Lavar os equipamentos de
   pintura ao término da aplicação
  usando o diluente poliuretano.

Pincel ou pistola.

Pincel (ambientes internos) aplicar
uma demão com intervalo de 04 a
05 horas, lixar e passar mais uma
demão. Pincel ou Pistola (ambientes
externos) aplicar de três a cinco
demãos com intervalo de 03 a 04
horas, lixando entre as demãos.
Pistola (ambientes internos) aplicar
duas demãos com intervalo de 01
hora.
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Fundo à base de resina poliuretânica catalisável na
proporção de 2:1 com catalisador PU. Proporciona
à superfície selamento, proteção e excelente
nivelamento. Indicada para selamento e proteção de
superfícies de madeira em geral, em áreas externas
e internas.

ACABAMENTO

Semifosco.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 40 a 45 m2

Diluir, se necessário, em
diluente poliuretano.

DILUIÇÃO
Ao toque: 15 minutos.
Manuseio: 01 hora.
Final: 06 horas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

9 LACA SELADORA P.U. BICOMPONENTE

IMPORTANTE

- Port life: após a mistura do
   SELADOR P.U.BICOMPONENTE
   IQUINE com catalisador
   poliuretano, terá vida útil de
   04 horas.
- Lavar os equipamentos de
   pintura ao término da aplicação
   usando o diluente poliuretano.

Aplicar de duas a quatro demãos,
com intervalo de 02  horas, lixar
entre demãos.

Pistola.
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À base de resina alquídica e solução de nitrocelulose, que protege e realça
a superfície da madeira. Possui boa durabilidade, grande poder de
penetração, secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento,
além de um duradouro acabamento acetinado. Indicado para revestimento
de superfícies internas de madeira em geral.

ACABAMENTO

Acetinado.

SECAGEM

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m2

Galão 3,6 litros
De 30 a 40 m2

Para uso de pistola, diluir em
THINNER 1010 IQUINE até atingir
a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

Ao toque: 05 minutos.
Manuseio: 15 a 20 minutos.
Final: 03 horas.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 30 minutos.

Pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

VERNIZ NITROCELULOSE
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ACABAMENTO

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 02 a 04 horas.

Alto-brilho e Acetinado.

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 800 ml
De 10 a 12,5 m2

Galão 3,2 litros
De 40 a 50 m2

SECAGEM

Ao toque: 01 hora.
Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 12 horas.

IMPORTANTE

- Uma porta tem aproximada-
  mente 4 m2 de área de
  pintura.
- Uma janela tem aproximada-
  mente 2,5 m2 de área de
  pintura.

Com fórmula exclus iva ,  cr ia  uma pel ícula
extremamente lisa que dificulta riscos e aderência
de sujeiras. De fácil aplicação, alta cobertura e
resistência, garante um fino acabamento, elevando
o padrão e a qualidade da pintura. Indicado para
metais ferrosos, galvanizados, madeiras e alvenarias,
em ambientes externos e internos.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Se
necessário, diluir em até 10%
de SOLVENTE 1030 IQUINE, para
aplicação com pincel ou rolo de
espuma; para aplicação com
pistola, diluir em THINNER 1010
IQUINE até atingir a viscosidade
ideal.

ICORES PORTAS, GRADES E JANELAS
Esmalte Sintético Premium
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De secagem rápida, proporciona uma película lisa
que dificulta a aderência de sujeiras e facilita a
limpeza. Possui baixo odor e dispensa o uso de
solvente. É resistente a fungos, de bom alastramento
e boa aderência. Confere às superfícies beleza e
proteção duradoura. Indicado para madeiras, metais
ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC em áreas
externas e internas.

Para aplicação com pincel ou
rolo de espuma, diluir em
água potável até 10%; para
pistola, diluir em água potável
até 30%, com pressão entre
2,2 e 2,8 kgf/cm² ou entre 30
e 35 Ibs/pol².

DILUIÇÃO
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Pincel, rolo de espuma ou
de lã de carneiro ou pistola.

ACABAMENTOFERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Brilhante.
Acetinado.

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 04 horas.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos.
Manuseio: 04 horas.
Final: 05 horas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
Até 12 m2

Galão 3,6 litros
Até 48 m2

DECORAMA - Esmalte Base Água Premium
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FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 02 a 04 horas.

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 10 a 12,5 m2

Galão 3,6 litros
De 40 a 50 m2

ACABAMENTO

Alto-brilho, Acetinado e Fosco.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos.
Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 12 horas.

À base de resina alquídica. Sua fórmula proporciona
uma película extremamente lisa, dificultando a
aderência de sujeiras e riscos e facilitando a limpeza
da superfície. De fácil aplicação e secagem rápida.
Indicado para o revestimento de metal ferroso,
alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em
ambientes externos e internos.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Se
necessário, diluir em até 10%
de SOLVENTE 1030 IQUINE,
para aplicação com pincel ou
rolo de espuma; para aplicação
com pistola, diluir em THINNER
1010 IQUINE até atingir a
viscosidade ideal.

DIALINE - Esmalte Sintético Premium



EMBALAGEM / RENDIMENTO

Embalagem 350 ml
1.1 a 1.3 m2/embalagem

SECAGEM

Ao toque: 15 minutos.
Entre demãos: 06 horas.
Final: 12 horas.

ACABAMENTO

Alto-brilho.
MODO DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente até ouvir
o impacto da esfera de vidro no
fundo da embalagem a pliquar
demãos finas e cruzadas, à
distância de 20 cm a 25 cm.
Intervalo entre demãos de 5 a
10 minutos.

Sua fórmula proporciona uma película extremamente
lisa, dificultando a aderência de sujeiras e riscos e
facilitando a limpeza da superfície. De fácil aplicação
e secagem rápida. É indicado para o revestimento
(pintura) de metal ferroso, alumínio, galvanizados,
madeira e alvenaria, em ambientes externos e
internos

IMPORTANTE

- Não contém Cloro Flúor
  Carbono.
- Venda proibida para menores
  de 18 anos

DIALINE - Esmalte Sintético Premium Spray

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.
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Pincel, rolo de lã, pistola ou
air less.

ACABAMENTOFERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Alto-brilho.

SECAGEM

Ao toque: 01 a 02 horas.
Entre demãos: 06 a 08 horas.
Final: 12 a 16 horas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 10 a 11,25 m2

Galão 3,6 litros
De 40 a 45 m2

Produto pronto para uso. Se
necessário, utilizar SOLVENTE
1030 IQUINE ou AGUARRÁS
IQUINE até 10%, para pincel e
rolo de espuma; e, para pistola,
THINNER 1010 IQUINE até atingir
a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

DELANIL - Esmalte Sintético Standard

Aplicar de duas a três demãos,
com intervalo de 06 a 08 horas.

Esmalte  sintético à base de resina alquídica, de
fácil aplicação, secagem rápida, boa cobertura e
alto-brilho. Produto indicado para pintura de
superfícies externas e internas de metal, madeira e
alvenaria.
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Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

SECAGEM

Livre de pó: 01 a 02 horas
Manuseio: 06 a 08 horas.
Final: 24 horas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 6,25 a 7,5m2

Galão 3,6 litros
De 25 a 30m2

Para aplicação com pincel ou
rolo diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 10%.
Para aplicação com pistola diluir
em THINNER 1010 IQUINE até
atingir a viscosidade ideal.

DILUIÇÃO

FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

Fundo sintético à base de resina alquídica. Alto
poder de enchimento, boa cobertura, secagem rápida
e ótima lixabilidade. Indicado para uniformizar a
absorção da superfície de madeira em exteriores e
interiores.
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Espátula ou desempenadeira
de aço, em camadas finas e
sucessivas.

Intervalo entre demãos de 08 a
12 horas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 02 a 2,5 m2

Galão 3,6 litros
De 08 a 10 m2

Latão 18 litros
De 40 a 50 m2

SECAGEM

Final: 16 horas.Produto pronto para uso.

DILUIÇÃO

MASSA A ÓLEO

Massa sintética à base de resina alquídica, com alto
poder de enchimento e boa lixabilidade. Indicada
para nivelamento e correção de superfícies de
madeira (internas e externas).
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EMBALAGEM

SOLVENTE 1030

Tambor 198 litros
Latão 18 litros
Lata 5 litros

Lata 1 litro
Lata 900 ml
Lata 500 ml

EMBALAGEM

Tambor 198 litros
Latão 18 litros
Lata 5 litros

Lata 1 litro
Lata 900 ml
Lata 500 ml

Mistura de solventes orgânicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e
uma fácil aplicação. Indicado para diluição de lacas
e vernizes para madeira, primers automotivos,
esmaltes e fundos sintéticos.

THINNER 1010

30

Mistura de solventes orgânicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e uma
fácil aplicação. Indicado para diluição de vernizes para
madeira, esmalte sintético, tinta a óleo, fundos
anticorrosivos.



EMBALAGEMDILUIÇÃO

Deve ser adicionado de 05% a
10% ao Thinner utilizado.

SOLVENTE 2070 - Retardador

Tambor 198 litros
Latão 18 litros
Lata 5 litros

Lata 1 litro
Lata 900 ml
Lata 500 ml
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Mistura de solventes orgânicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e
uma fácil aplicação. Indicada para diluição de tintas
flexográficas e como retardador de secatividade,
promovendo um aumento da resistência ao
embranquecimento (brush), quando em dias frios,
úmidos ou chuvosos.



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pincel.

Usar óculos de proteção.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

REMOVEDOR PASTOSO

Tambor 198 litros
Latão 18 litros
Lata 5 litros

Lata 1 litro
Lata 900 ml
Lata 500 ml

Tambor 198 litros
Latão 18 litros
Lata 5 litros

Lata 1 litro
Lata 900 ml
Lata 500 ml

AGUARRÁS - Solvente

Mistura de hidrocarbonetos alifáticos desenvolvida
para melhorar o desempenho e o acabamento de
tintas, como também facilitar sua aplicação. Indicado
para diluição de tintas sintéticas, vernizes e
complementos à base de resinas alquídicas e limpeza
de ferramentas.
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Líquido pastoso, concentrado à base de solventes
ativos. Produto com excepcional poder de remoção,
ação rápida e eficiente. Indicado para remoção de
tintas a óleo e esmaltes em superfícies metálicas.



EMBALAGEM

EMBALAGEM

SECAGEM

Final: 24 horas.

SECAGEM

Final: 04 horas.

DIKOLA - Cola Branca

DILUIÇÃO

Barrica 50 kg
Barrica 25 kg
Bombonas 5 kg

Água, se necessário. Tambor 198 kg
Barrica 50 kg

Bisnaga 1 kg
Bisnaga 500 g

DIKOLA 31 -  Adesivo PVA

Adesivo à base de emulsão PVA, apresenta, após secagem, uma película
transparente, com elevada durabilidade, grande poder de aderência e
excelente acabamento. Especialmente recomendado para colagem de
madeira, tecido, papel, papelão e para o conserto e a montagem de móveis.

Cola branca à base de PVA com alto teor de plastificação. Indicado para
colagem de papel e papelão em aplicação industrial.
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DIKOPLAC - Cola Sintética (Fórmica)

EMBALAGEM

EMBALAGEMDILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Produto pronto pra uso.
Se necessário, usar SOLVENTE
1010 IQUINE.

Tambor 198 litros

Produto pronto pra uso.
Se necessário, usar  SOLVENTE
1010 IQUINE.

Tambor 198 kg
Latão 14 kg
Galão 2,85 kg
Lata 750 g
Lata  187,5 g

DIKOPLAC - Spray

34

Cola sintética à base de policloroprene. Indicado para colagem de espuma
em aplicações com equipamentos à base de spray (ar comprimido).

Cola sintética à base de policloroprene. Indicada para colagem de fórmica,
folheado em geral, alcatifa.



EMBALAGEM / RENDIMENTODILUIÇÃO

Produto pronto pra uso.
Se necessário, usar SOLVENTE
1010 IQUINE.

Lata 750 g
De 3,75 a 3 m2

Galão 2,85 kg
De 15 a 12 m2

Latão 14 kg
De 75 a 60 m2

Tambor 198 kg
De 1050 a 840 m2

EMBALAGEM

Latão 14 kg
Galão 2,85 kg
Lata 750 g
Lata 187,5 g

COLA DE CONTATO - Cola Sintética

DIKOURO - Cola Sintética (Calçados)
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Cola sintética à base de policloroprene. Indicado para colagem de couro
e sola.

Fó rmula  exc lus iva  com Diap len R .  Ad i t i vo
hidrocarbônico que proporciona uma colagem de
alto desempenho e resistência à água, ao óleo e à
oxidação. É um adesivo de contato especialmente
recomendado para colagem de lâminas decorativas,
laminados plásticos, couro, lambris, folhas de metal
e tecidos, além de diversos tipos de materiais
sintéticos sobre base como madeira, compensado,
aglomerado, MDF, HDF, concreto, cimento, papelão.



Anotações



Anotações



Você tem um jeito único, sua personalidade, suas necessidades,

suas escolhas. Foi pensando nisso que a Iquine criou o iClub,

o seu Clube de Fidelização e Relacionamento.

No iClub, você tem muitas vantagens,

como cursos e treinamentos gratuitos,

que possibilitam a troca de experiências

com p ro f i s s i ona i s  capac i t ados ;

informações sobre os últimos lançamentos

da Iquine; e dicas valiosas que vão ajudar

você a ter mais sucesso na sua profissão. Além disso, com o

iClub, você vai ter sempre um consultor técnico para ouvir

suas dúvidas e sugestões.

 Sua participação é muito importante.

Cadastre-se no iClub agora e receba

um brinde especial em sua casa junto

com a sua carteirinha personalizada.

Faça parte
deste clube!



dobre e cole

O selo será pago por:

Tintas Iquine Ltda.

CARTA RESPOSTA
Não é necessário selar.

AC JABOATÃO DOS GUARARAPES
CEP:54.330-970



Sugestões

RG: CPF:

Complemento: Bairro:

Telefone Residencial:Telefone Celular:

Cidade: Estado:

Endereço Residencial:

Nome Completo:

CEP:

Telefone Comercial:

Casado Solteiro Outros:

Data de Nascimento:Sexo:

M F

Estado Civil:

Você costuma acessar a internet?

Não Sim

Seu e-mail:

1. Na atividade de pintura, você atua como:

Pintor
A pintura é um passatempo
nas horas livresAjudante de pintor Outros:

2. Você já fez algum curso de técnica de pintura?

Curso de
Produtos

Curso de
Pinturas Especiais

Não

Curso de Texturas

Sim. Assinale o(s) curso(s):

3. Na atividade de pintor, você atua como:

Autônomo
Empregado de
empresa de pintura

Empregado
de construtora

Outros:

Outros:

4. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas?

Churrasco
Praticar esportes. Qual?

Assistir TV/DVD Outros:

5. Você torce para algum time de futebol?

SimNão Qual?

dobre e cole


